SOBRE A VIABILIDADE TECNICA DA CONFECCAQO DE VIGAS
LAMINADAS COM MADEIRA JUVENIL DE Pinus elliottii Engelm

Amauri Simioni

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der vorliegen Arbeit ist es, Hinweise auj das Biegeverhallen von Leimbindern,
die aus Holz von Pinus elliottli hergestellt sind, das auws der Durchforstung 12 Jihriger
Pflanzbestidnde stammt.

Es wurde 15 Leimbinder hergestellt mit jeweils 15 Schichten von 13 mm Stdrke; 10
Leimbinder wurde aus 8 Schichien von 24,3 mm Stirke hergestelll. Alle Leimbinder hat-
ten somit folgende Dimensionen: 19,5 cm Hohe, 7,2 ¢cm Breite und 400 em Linge.

Die Ergebnisse des Biegetest, Elastizitdismoduls, Bruchmodul und Scherspannung,
bestimmt entsprechend Normen ASTM D 198-67, wurden verglichen zwischen diesen
beiden Arten von Leimbindern und mit Massivbalken von Pinus elliottii gleicher Dimen-
ston und aus Holz gleichen Alters.

Fiir Leimbinder und Muassivbalken wurde das spezifische Gewich 0%, bezogen auf
Grinvolumen, bestimmt, Sdmtliche Ergebnisse wurden dargestelll fir die jeweilige
Feuchtigkeit zum Zeitpunkt der Tests und umgerechnet auf 12% Feuchtigkeil.

Elastizititsmodul und Bruchmodul erreichien im Durchshmitt 50 bzw 60% der in-
ternational empfohlenen Werte, Es wird empfohlen, dieses Holz im Innenteil der Leim-~
binder zu verwenden, in Verbindung mit Holz héReren spezifischen Gewichis, um seine
geringe Quualitit anszugleichen.

RESUMO

O presente trabalho intende dar subsidios sobre o comportamento
a flexdo de vigas laminadas de madeira de Pinus elliottii Engelm, pro-
veniente de desbastes de povoamentos artificiais com 12 anos de idade.

Foram confeccionadas 15 vigas laminadas, sendo cada uma com-
posta de 15 laminas de 13 mm de espessura; 10 vigas laminadas, sendo
cada uma composta de 8 laminas de 24,3 mm; tendo portanto, todas as
vigas confeccionadas as seguintes dimensdes: 19,5 cm de altura, 7,2 cm
de largura e 400 ¢cm de comprimento.

Os resultados do teste de flexdo, m6dmio de elasticidade, modnlo
de ruptura e tenséo de cizalhamento, determinados de acordo com a
norma ASTM D 198-67, foram comparados entre estes dois tipos de vi-
gas e com os resultados de vigas macicas de Pinus elliottii, de mesmas
dimensdes ¢ de madeira com a mesma idade.

Foi determinado o peso especifico aparente basico para as vigas
laminadas e vigas macicas. T'odos os resultados foram reportados com
umidade por ocasido da realizacdo do teste e ajustados a 12% de umi-
dade.

O valor do mddulo de elasticidade e de ruptura, atingiram respec-
tivamente, 50% e 60%, em média, dos valores recomendados pelas es-
pecificacbes internacionais.

Recomendsa a utilizacio desta madeira na parte interna de vigas,
associadas & espécie de madeira com maior peso especifico, para com-
pensar sua baixa qualidade.
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POTENCIAL PAPELEIRO DO MACICO FLORESTAL SITUADO ENTRE
0S KM 50 E 217 DA RODOVIA SANTAREM-CUIABA

Célio Francisco Marques de Melo
SUMMARY

From the viewpoint of paper making, the amazonian native forest befween kilome-
ters 50 and 217 of the Sentarém-Cuiabg rcad was studied. The pulps was prepared by
the sulfate process and neutral sodium sulfite process (NSSC). Three hypotheses were
formulated corresponding to three mirtures. Mixiure A included all selected species;
mizture B included all selected species except those generally suilable for commercial
lumbering; mizrture C included all species of mizture B plus 309% in velume of the com-
mercial lumber species. The best results were obigined using mirture B, which can be
considered as representative of the mizture A, B and C produce good quality paper thel
can be used in several industrial processes, although those miztures do nol produce high
quality paper considering the following properties: self breakage, burst, double folding
and tear. Although the study of the individual species were mainly used to support the
mirtures evalugtion, it allowed fo select some species that can be used for cellulose and
paper industry, including Terminalia amazonia, which erhibiled & good performance
test of the paper produced.

RESUMO

Estuda-se, sob o ponto de vista papeleiro, o macico florestal nativo
ao longo da Rodovia Santarém-Cuiabd, Estado do Par4, entre os quild-
metros 50 e 217. Para os cozimentos foram utilizados os Processos Sul-
fato e Sulfito Neutro (NSSC). Formularam-se trés hipdteses correspon-
dentes as 3 misturas, sendo a mistura A a que inclui todas as 70 espé-
cies selecionadas, a mistura B inclui todas as espécies com a exclusao
daguelas mais indicadas para a utilizacio em serraria e outras aplica-
cOes madeireiras; a mistura C engloba todas as espécies da mistura B
com acréscimo de 30%, em volume, das espécies indicadas para serra-
ria. O melhor desempenho foi apresentado pela mistura B que reune
todas as espécies arbdreas com mais de 25 em de DAP com exclusao
das madeiras aptas para uso em serraria. Essa mistura, pode ser con-
siderada representativa do macico florestal estudado, inclui 54,52% do
nimero de drvores por hectare e 49,25% do volume da madeira. Con-
clui-se que as misturas formuladas A, B e C, embora nao possuindo ex-
cepcionais qualidades para a obtengio de papéis em que se exijam ele-
vadas resisténcias i auto-ruptura, estouro, dobras e rasgo, elas apresen-
tam, no entanto, caracteristicas capazes de produzir papéis de desem-
penho satisfatério para a utilizagio em imimeras linhas de fabricacio.
O estudo individual das espécies, embora realizado apenas para forne-
cer subsidios as misturas, permitiu selecionar algumas espécies voca-
cionadas & fabricacio de celulose e papel destacando-se, entre elas, a
Cuiarana (Terminalia amazonia Exell in Pulle} pelos elevados valores
de resisténcias fisico-mecanicas do papel produzido.
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SECAGEM DE MADEIRA SERRADA EM ESTUFA SOLAR
E SUA COMPARACAQO COM OS METODOS CONVENCIONAIS

Elio José Santini

SUMMARY

In this study was developed a solar kiln to dry sewn timber, built using a wooden
structure covered with transparent plastic. The equipment performance was compared
with the conventional drying kiln and eir drying. It was observed the drying, time,
wood shrinkage, defects and drying costs.

The trials were carried out in Curitiba, Parand State, Brasil and Ocotea catharinen-
sis sawn timber were used. For each drying condition (solar, conventional and cir), three
staks with 0,8ms were tested.

A preliminary study showed that an ercelent isolating system can be obiained using
three plastic layers, end even during the nights the femperature did not drop below
30°C. The efficiency of the equipment was also observed comparing with other solar
drytng kilns built in several paris of the world.

The interngl temperaiure of the kiln was affected by the insolation grd the wood
moisiure conteni, The relative humidity and the equilibrium moisture conient of the
kiln were affected by following factors: internal temperature, internal and external
temperature difference, and wood moisture content.

Although a direct comparison 0f the results obtained in the solar kiln those obtained
in the other two systems is difficult, the solar drying time can be considered to be
roughly 3 times shorter than the air drying end 3 times longer than conventional kiln
drying.

In spite of the fact that air drying seems to induce more degrade to the material,
no significant difference was observed in the wood quality comparing the three drying
conditions.

The drying costs for the solar kiln was 60% lower than the air drying costs and
4241 lower than that for the conventional kiln.

The results obtained in this study have shown that solar drying is an good option,
nevertheless there are still areas that it shiuld be better investigated in order fo maxi-
mize the efficiency of the equipment.

RESUMO

O presente estudo envolveu o desenvolvimento de uma estufa para
secar madeira, composta basicamente de uma estrutura, uma cobertura
tripla de pldstico transparente e um sistema de circulacao do ar, cujo
aquecimento é feito apenas pela energia solar. Os resultados da secagem
foram comparados com agueles obtidos através de dois meétodos tra-
dicionalmente empregados — a secagem 40 ar livre e a convencional —
principalmente no que tange a tempo de secagem, variagho do teor de
umidade, taxa de secagem, contra¢do da madeira, gualidade do mate-
rial e custos de secagem.

A espécie utilizada para este fim foi Ocotea catharinensis Mez, sen-
do que em cada método foram secadas trés pilhas de madeira de apro-
ximadamente 0,8 m*. O estudo foi desenvolvido em Curitiba, Estado do
Parana/Brasil.

Os resultados de alguns testes previamente realizados demonstra-
ram gque o uso de uma cobertura transparente tripla e de um isolamen-
to apropriado para as superficies solidas possibilitam um excelente sis-
tema de isolamento da estufa solar contra as perdas de calor, Este fato
foi comprovado por ocasifo da secagem quando a temperatura interna
manteve-se acima de 30°C mesmo durante a noite. Além disso, apesar
das diferencas climdticas oriundas da localizacdo geogrifica, o tempo
aproximado da secagem solar em Curitiba resultou sempre menor ou
no maximo igual obtidos em outras partes do mundo.
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Através da andlise de regressio, evidenciou-se a influéncia da inso-
lacio e do teor de umidade da madeira na temperatura da estufa solar.
Verificou-se também que a temperatura interna, a diferenca entre esta
e a externa, bem como o teor de umidade da madeira, afetam signifi-
cativamente tanto a umidade relativa como a umidade de equilibrio da
estufa solar. :

Embora nao tenha sido possivel estabelecer uma comparacio pre-
cisa, 0 tempo de secagem solar foi aproximadamente 3 vezes menor do
que ao ar livre considerando-se um teor de umidade final de 20%. Por
outro lado, 2 madeira seca na estufa solar demorou aproximadamente
3 vezes mais do que na convencional para atingir o teor de umidade
final de 12%. :

Através do uso de uma metodologia bastante rigorosa para avalia-
cio dos defeitos, verificou-se que a qualidade da madeira seca foi seme-
lhante nos trés processos. A percentagem de tabuas defeituosas contu-
do, foi levemente menor na secagem solar do que nos demais métodos.

Os custos da secagem solar foram respectivamente 60 e 42% menor
do que na secagem ao ar livre e convencional, sendo que 0s percentuais
mais elevados foram os juros sobre capital na secagem solar e a ar
livre, e 0s custos de energia na secagem convencional.

Os resultados encontrados neste estudo sdo bastante animadores,
no entanto existem varios pontos que devem ser mais pesquisados vi-
sando a otimizacio da secagem solar.

%
*
*

RESISTENCIA NATURAL DE OITO ESPECIES DE MADEIRAS DO
NORTE E NORDESTE DO BRASIL AOS XILOFAGOS MARINHOS

Fernando da Gama Serpa

SUMMARY

This research had as aim appreciate the natural resistance of eight species of Brazil
North and Nori-est tropical wood to marine borers, with objective of know resisient
and non-resistent wood; make relationship belween wood resistance and its silica con-
tent and alkaloids; as well as the attack level of xilophagues; crealing stendard me-
thod to determine resistance of natural and treated wood against zilophagues and apli-
cation method of observation through X-rays.

The studied timbers were the species Manilkara longifolia (A.DC.) Dub. {Macaran-
duba); ‘Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb (Pau d’arco); Copaifera langsdorfii
Desf. (Pau d'olec); Goupia glabra Aubl. (Cupiuba); Virola gardneri (DC.) Warb (Uru-
cuba) ; Eschweilera luschnathii Miers (Imbiriba); Diplotropis purpurea Rich Amsh.
(Sucupira parda); Pelltogyne confertiflora (Hayna) Benth. (Pau réso) and Araucaria
angustifolia, (Bert) O. Ktze. (Pinho do Parand).

This reseqgrch was jfullfiled in the estuary of Capibaribe river in Recife Pori, during
the period of December 1975 — December 1977,

Examples of Nacional Laboratory of Civil Engineering, Lisboa-Portugal were Follo-
wed, Ten (10) block lests of each wood species were used. A picture with the block
tests was sunk in q deepth of 1,5 m. During the period of low-sea it stayed above the
water level, From six to siz months the block tests were surveyed in the ouiside,

At the end of 12 month seven species had been attacked and only the Eschweilera
luschnathii Miers was resistent to the animals attack. In the period of 18 months this
species that resisted suffered marine borers aitack presenting small holes and using
um in the superficies. At the same time some block tests of jour wood species including
Eschweilera luschnathii Miers ware seen from X-rays, and inside atiack of this specie
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was noticed. Also after 24 months under water presented the profitable transversal
superficie were rather attacked.

The relation between wood resistance to marine borers and the silica content in
wood, makes think there is a tendeney of greater wood resistance seemed to be relaled
with the growth of silica content.

The marine borers found in block tests inside were the species Bankia fimbriatula
Roch & Moll, Martesia striata L. and another specimens mnoi identified,

RESUMO

A presente pesquisa visou avaliar a resisténcia natural de oito es-
pécies de madeiras do Norte e Nordeste do Brasil aos xiléfagos mari-
nhos, com a finalidade de conhecer madeiras resisténtes e suscetiveis
a0s xiléfagos; relacionar a resisténcia das madeiras com o seu teor de
silica e alcaloides; definir o grau de atague dos xilofagos; estabelecer
um método padrio para determinar a resisténcia de madeiras en: esta-
do natural e preservadas contra o ataque dos xilofagos e aplicar me-
todo de visualizagdo através de raios-X.

As madeiras estudadas foram das espécies Manilkara longifolia
(ADC.) Dub. (Macaranduba); Tabebuia avellanedge Lorentz ex QGriseb
(Pau D’arco); Copaifera langsdorfii Desf. (Pau-D’oleo); Goupia glabra
Aubl. (Cupiuba); Virola gardneri (DC.) Warb (Urucuba); Eschweilera
luschnathii Miers (Imbiriba); Diplotropis purpurea (Rich.) Amsh. (Su-
cupira parda); Pellogyne confertifliora (Hayne) Benth. (Pau roxo) e
Araucaria angustifolia (Bert) O. Ktze. (Pinho do Parand).

A pesquisa foi realizada no estudrio do rio Capibaribe, no Porto do
Recife, durante o periodo dezembro de 1975 a dezembro de 1977.

Seguiu-se consideragdes do Laboratorio Nacional de Engenharia
Civil de Lisboa — Portugal. Foram utilizados dez (10) corpos de prova,
de cada espécie de madeira. Uma moldura com 08 COTrpos de prova foi
imersa a uma profundidade de 1,5 m que durante o pericdo de maré
baixa permanecia acida da superficie da agua. De seis em sels meses,
os corpos de prova foram examinados.

No fim de 12 meses notou-se que sete espécies foram atacadas. Ape-
nas os corpos de prova da espécie Eschweilera luschnathii Miers, resis-
tia ao ataque dos animais. No periodo de 18 meses esta espécie tam-
bém sofreu ataque, mostrando pequenos orificios e desgaste superfi-
ciais. Ao mesmo tempo, alguns corpos de prova de quatro espécies de
madeiras, inclusive de Eschweilera luschnathii Miers, foram observados
através de raios-X, evidenciando-se um ataque interno dessa espécie,
Também apés o decurso de 24 meses de imersdo, apresentou a super-
ficie 1til transversal pouco atacada.

A relacio entre a resisténcia das madeiras aos xilofagos marinhos

e o teor de silica na madeira, sugere haver uma tendéncia de maior re-
sisténcia das madeiras, parecendo relacionada com o aumento do teor

de silica.

Os animais xiléfagos encontrados no interior dos corpos de prova,
foram as espécies Bankia fimbriatula Roch & Moll, Martesia striata L.
e uma outra nio identificada.
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ESTUDO ANATOMICO DO XILEMA SECUNDARIO DAS
ESPECIES DE HEVEA DA AMAZONIA BRASILEIRA

Joaquim Yvanir Gomes
SUMMARY

The objective of this study was the identification of the species of Hevea, by their
secondary rylemn anatomical structure, utilizing both macroscopic and microscopic pro-
cedures, according to the rules preconized by COPANT?, with some modifications,

Besides of contributing to the separation of species, this study has enabled fo
group them by interpecifical affinities, based upon guantitative anatomical characters.

The study included, beside the ten well known species of the genus Hevea, the
endemic taron celled E, camargoana Pires and a the hybrid (Hevea brasiliensis r ca-
margoana), both found at Maraejé Island, in Pard state.

It was found that que species of Hevea gre very approzimate, what makes difficult
the identification of their species by qualitative anatomical characters. However some
species preseni very peculiar characters, like H. brasiliensis, which has large rays ( 1-6
eell wide) and H. camporum which rays frequently uni end biseriated.

Based wupon gquantitalive anatomical characters, was prepared o dicholomic key,
emphasizing the rays, provide these are the elements more constant in their cellular
structure.

It was verified the presence of a spiral thickening in the fibres of H. camargoana
and of the hybrid (Heves brasiliensis & H. camargoana-, bui this character cannot be
considered as relevant for identification purposes, since this was not observed in some
studied samples.

RESUMO

Visando a identificacio das espécies de Hevea, pela estrutura ana-
témica da madeira, foi efetuado o estudo macroscopico e microscopico
empregando-se as normas preconizadas pela COPANT?-30, com algumas
modificactes.

Este estudo, além de contribuir para a separacfo das especies, pos-
sibilitou agrupd-las pelas afinidades interespecificas com base nos ca-
racteres anatdémicos quantitativos.

Além das 10 espécies de Hevea ja conhecidas, foi estudado o taxon
endémico denominado H. camargoana e o hibrido natural (Hevea bra-
siliensis ¢ H. camargoana), ambos localizados na Ilha do Marajo, no
Para.

Os resultados obtidos mostraram gue as espécies sdo muito pro-
ximas entre si, tornando-se dificil a identificacio de suas espécies, pelos
caracteres anatomicos qualitativos. Entretanto, algumas espécies apre-
sentam caracteres muito peculiares como H. brasiliensis com raios lar-
gos (1-6 células de largura) e H. camporum com raios frequentemente
uni a bisseriados.

Com base nos caracteres anatdmicos quantitativos, foi elaborada
uma chave dicotdbmica, dando énfase aos raios, considerando que estes
elementos sio mais constantes em sua estrutura celular.

Foi constatada a presenca de espessamento espiralado nas fibras
de H. camargoana e do hibrido natural (Hevea brasiliensis x H. camar-
goana,; porém, este cardter nao pode ser considerado como relevante
para identificacio, pelo fato de nao ter sido observado em algumas
amostras estudadas.
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ESTUDO ANATOMICO DO XTLEMA SECUNDARIO E DA CASCA DE
ALGUMAS ESPECIES DOS GENEROS Acacia e Mimosa, NATIVAS NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

José Newton Cardoso Marchiori

SUMMARY

The objective of this work is to contribute for the anatomical knowledge of some
species of Leguminosae Mimosoideae jrom South Brazil. The wood and bark of 5 ana-
tomically little known species, which occur abundantly in the state of Rio Grande do
Sul, were studied: Acacia bonariensis Gill. ex Hook. et Arn., Acacla caven (Mol.) Mol,
Acacia tucumanensis Gris., Mimosa bimucronata (DC) O. Ktze. and Mimosa scabrella
Benth. For comparison, the wood structure of two other species of Mimosa and sir
other of the genus Acacia were analysed.

The species are individually described, including botanical characteristics, gemeral,
macroscopic and microscopic wood structure end anatomy of bark. Common names,
geographical distribution, habitat and utilization are also jurnished.

Identijication keys based on wood and bark anafomical characiers were elaborated.

The intra-specific variability of xylem anatomical characteristics and the value of
wood and bark anatomy for the idenmtificution of Acacia and Mimosa species are dis-
cussed.

Results obtained indicated a high xilem structural heterogeneity in the genera
Acacia end Mimosa, allowing for an easy separation o fthe species.

Differences in xylem anatomical structure within the genus Acacia as well as whitin
the genus Mimosa, make possible the separation of the species studied, in accordance
with the subdivisions proposed jo rihese genera by Bentham.

The variability observed in the anatomical structure of bark in these plants is high
enough and fized within o determined species, permitling an easy identification based
on bark anatomy.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo contribuir para o conheci-
mento anatdémico de alglmas espécies de Leguminosae Mimosoideae do
sul do Brasil. Foram estudadas a madeira e casca de 5 espécies de
ocorréncia abundante no Estado do Rio Grande do Sul, e pouco conhe-
cidas anatomicamente: Acacie bonariensis Gill. ex Hook. et Arn.; Acacia
caven (Mol.) Mol.; Acacia tucumanensis Gris.; Mimosa bimucronata
(D.C.) O. Ktze.; e Mimosa scabrella Benth. Para fins de comparacio
foi analisada a estrutura da madeira de outras 2 espécies de Mimosa,
e 6 do género Acacia.

As espécies sao descritas individualmente, incluindo caracteristicas
botanicas, estrutura geral, macroscépica e microscdpica da madeira, e
estrutura anatémica da casca. Sao também fornecidos os nomes co-
muns, distribuicio geografica, habitat e utilizacdes das espécies estu-
dadas.

Foram elaboradas chaves de identificacio baseadas em caracteres
anatomicos da madeira e casca.

850 discutidos a variabilidade intra-especifica dos caracteres ana-

tomicos do xilema, e o valor da anatomia da madeira e casca para a
identificacio de espécies dos géneros Acacia e Mimosa.

Os resultados obtidos indicaram uma alta heterogeneidade estrutu-
ral do xilema nos géneros Acacia e Mimosa, possibilitando uma féci)
separacio das espécies estudadas.

As diferencas na estrutura anatomica do xilema dentro do género
Acacia, bem como no género Mimosa, permitem a separacio das espé-
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cies estudadas conforme as subdivisfes destes géneros propostas por
Bentham.

A variabilidade observada na estrutura anatémica da casca € sufi-
cientemente alta entre as espécies estudadas, e fixa dentro de uma de-
terminada espécie, para permitir uma ficil identificacdo através da ana-
tomia da casca.

UM ESTUDO SOBRE TRATAMENTO ANTI-INFLAMATORIO NA
FABRICACAO DE CHAPAS DE MADEIRA AGLOMERADA NO BRASIL

Leonidas Gale Tobar Villacis
RESUMEN

El presente trabejo indica la relacidn entre elgunos factores gque afectagn o mejoran
la calidade de los tableros de particulas, devido a lo aeplicacion de retardantes gquimi-
cos, analisis cuantitativas de los efectos, teor de humedad, absorcidon, aliurae mdzrima de
quema, tiempo total de guema, etc. producidas por la presencia del acido torico, sulfato
de amonio y difosfato de amonio, em concentrqciones de 5, 7.5 e 10%., cuando de la
imersion e aspericion de partictlus de madere antes de la operacion de prensado.

Se fabricaram tableros de una sola capa a semejanza de las que lzs indusirias pro-
duzen; pare esta se utilizo percentages definidas de: lenha de montafiz 307 bracatinga
(mimosa acabrella) 30%, eucaliptus (Eucolyptus spy 15% e maravallas (residues de
aserraderos) 25%.

Los objetivos desie estudio jueram: 1) avaliar el grado de rciardamiento de los
preductos quimicos empleados; 2) verificar cual es la metodologia mas conveniente para
lg aplicacion de los retardantes; 3) aumentar la seguridad puara el hombre y eumentar
la vidae util de los tableros de particulas,

El trabajo se compone de ires paries: a) Fobricacion de lableros de particulas;
b) Breve revision de literatura sobre las teorids de combustion; e cj Presentacion de
los resultados obtemidos por la aplicacién del dcido bérico sulfato de amonio e difos-
fato de amonio, ¢ los tableros ses por imersion aspercion.

Son abordados aspectos relacionados al comportamienio de los tableros tratedos
jrente a las solicitaciones afisico-mecdgnicas seleccionadas por la metodologia en la
fabricacion, siendo posteriormente testadas. Analiza-se el comportamiento de Ilos table-
ros tratados despenes de hacer compareciones com el testigo sobre el acién del fucgo.

Posterior a la realizacién de los testes de fuego se realizé la evaluacion dg los re-
sultados sobre dos (2) aspectos de vital importancia, cuando se trata de tableros de
particulas:

1) Resisténcig de los tableros de perticulas tratados delante de propriedades fi-
sico~-mecdnicas; e

2) Resisténcia de los tableros tratados delante de la accion del fuego.

Los resultados obtenidos fueran significantes e altamente significante (95 e 99%
de probabilidade respectivamente), comprovando-se asi la eficacia de los tratamientos
em relacion al testigo.

Conclujendo, se presenta sugestiones e conclusiones reletivas e los efectos produ-
zidos por los retardantes gquimicos sobre las particulas de maderd, e de estas, sobre
el fuego.

Tambien son indicados aspectos econdmicos e juridicos que puedan contribuir para
um correcto aproveitamenio de los trableros de particulas que som sometidos a trala-
mientos anti-inflamatorios, ya se, em la construccion civil, indusirias de muebles, in-
teriores, eic.
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RESUMO

O presente estudo indica a relagéio entre alguns fatores que afetam
ou melhoram a qualidade das chapas de aglomerado devido & aplicagéo
de retardantes quimicos, anilise quantitativa dos efeitos de teor de
umidade, absorcio, altura médxima de queima, tempo total de queima,
etc. produzidos pela presenca do dcido boérico, sulfato de amodnia e di-
fosfato de amonia, nas concentracdes de 5, 7,5 € 10%), ocorridos quando
da imersiao ou borrifacio das particulas de madeira antes da prensa-
gem.

Fabricaram-se chapas de uma s6 camada, semelhanca as da indus-
tria, para a qual utilizou-se em percentagens definidas: lenha de mato,
30%; bracatinga (Mimosa scabrella): 30%; eucaliptus (Eucalypius spj:
15% e maravalha (residuos de serrarias) 25%.

Os objetivos do estudo foram: 1) avaliar o grau de retardancia dos
produtos quimicos empregados; 2) Verificar qual a metodologia mais
conveniente de aplicacdo dos retardantes; 3) aumentar a seguranca do
homem e a vida util das chapas de aglomerado; 4) observar os efeitos
dos retardantes nas propriedades fisicas e mecanicas.

O trabalho compde-se de trés partes: a) Fabrica¢io das chapas de
aglomerado; b) breve revisdo de literatura sobre as teorias da combus-
tao, e; ¢) Apresentacio dos resultados obtidos pela aplicagio do dcido
bérico, sulfato de amonia e difosfato de amoénia as chapas, por imersio
e borrifacio.

Aborda-se aspectos relacionados ao comportamento das chapas tra-
tadas frente as solicitacBes fisico-mecénicas selecionadas pela metodo-
logia na fabricagdo sendo posteriormente testadas. Analisa-se 0 compor-
tamento das chapas tratadas apcs a comparacdo com a testemunha
diante da acio do fogo.

Posterior a efetivacio dos testes de fogo realizou-se a avaliacao dos
resultados sob dois aspectos de vital importincia, em se tratando das
chapas: 1) Resisténcia das chapas e suas propriedades fisico-mecénicas;
2) Resisténcia das chapas tratadas ac ataque do fogo, cujos resultados
foram significantes (95% de probabilidade) e altamente significantes
(99% de probabilidade), evidenciando e provando assim a eficiéncia
dos tratamentos em relacio a testemunha.

Concluindo, apresenta-se sugestdes referentes aos efeitos dos retar-
dantes quimicos sob as particulas de madeira e destas, sob o fogo. Tam-
bém sdo indicados aspectos econdmicos e juridicos que possam contri-
buir para um correto aproveitamento das chapas de aglomerado que
sofrem tratamentos anti-inflamatorios quer seja, na construgao civil
indiistrias de moveis, interiores, etc.
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ESTUDO ANATOMICO DO XILEMA SECUNDARIO DE SETE
ESPECIES NATIVAS DO GENERO Dalbergia, Leguminosae - Faboideae

Luiza Maria Burger

SUMMARY

The paper concerns the macro and microscopic eramination of the secondary xylem
of Dalbergia brasiliensis, D. frutescens, D. violacea, D. cearensis, D. spruceana, D. deci-
pularis end D. nigra. The following were shown to be important anetomical characteris-
tics o} the Dalbergia species:

— Storied axial elements

— Simultaneous presence of different kirnds of longitudinal parenchyme

—  Vestured intervascular pits.

The usefulness of the anatomical characteristics of the secondary xylem in the diffe-
rentiation between species of Dalbergia was tested with following faronomic methods:

—  unweighted pair-group method using arithmetic averages

— principal components analysis

— Wagner's Cladogram.

A dicotomic and a politetic identification key based on the analytical material were
developed, The extensive matural variation of the anatomicel characteristics of the se-

condary xylem of Dalbergia, could be responsible for the fact that a few samples may
differ slightly from the species paftern observed in this work.

Numerical taxonomy was of great help in the tests, due to ifs objectivity. It is also
o valuable instrument in more extensive studies, bui the criteria for the choice of cha-
racteristics and methods should be further eramined.

RESUMO

O presente trabalho traz um estudo macro e microscopico do xilema
secunddrio de Dalbergia brasiliensis, D. Frutescens, . cearensis, D. vio-
lacea, D. spruceana, D. decipularis € D). nigra, e reune informacoes bi-
bliogrdaficas gerais sobre as mesmas. Caracteristicas anatémicas mar-
cantes para o género sfo: estrutura estratificada, presenca simultinea
de diversos tipos de parénguima axial e pontuacbes intervasculares or-
namentadas.

Visando conhecer a importéncia dos caracteres anatdmicos do xi-
lema secunddrio para a disting8o de espécies do género Dalbergia, aque-
les foram submetidos a principios da taxonomia numeérica como: agru-
pamento por pares na base de média aritmeéticas nao ponderadas, and-
lise dos componentes principais e cladograma de Wagher.

Uma chave dicotémica e uma chave politética de identificacio fo-
ram elaboradas. A grande variabilidade natural que este género apre-
senta pode ser responsavel pelo fato de algumas amostras desviarem-se
um pouco do padriao observado para as especies deste trabalho.

As caracteristicas anatdémicas do xilema secunddrio aliadas as ca-
racteristicas botanicas poderio contribuir para a separacio taxond-
mica das espécies do género.

Por outro lado, a taxonomia numeérica por sua objetividade, podera
ser instrumento de valor para estudos extensos de anatomia da ma-
deira, merecendo ser ainda estudada e aprimorada no que diz respeito a
elaboracio de critérios para a selecio de caracteres e a defini¢io de
meétodos mais eficientes.
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UM SISTEMA DE CONTROLE ESTATISTICO DE QUALIDADE
EM CHAPAS DE MADEIRA AGLOMERADA

Pedro Paulo Laber Imbiriba

SUMMARY

This paper adapted a model statistical gqualily conirol system in a local particle
board joctory with the following objectives:

1. to ealculate divergemcies in quality conirol by varigtions in the production pro-

cess.

2. to compare it with the sysiems presenily in use.

3. to determine the quality of the particle bogrds.

With this purpose in mind stendard particle board of 15 mm thickness were collected
from the three production lines during the year of 1976.

Initially it was necessary to determine the plan of sampling, the number of samples
and the system of collection.

The following properties of the boards from the three production lines were studied:
density, moisture content, thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water,
perpendicular traction and perpendicular static bending.

From the accumulated data the analysis of variance was deduced. Furthermore, con-
trol charis were produced showing the limits of caution and the limits of control jor the
average and range volues for each property studied. The evaluation of the process was
based on the interpretation of the control charis.

The results revealed that the production process of the particle boards jrom the
three production lines is under statistical quality control, and that their quality exceeds
the mecessary requirements thus proving that the applied system of statistical quality
control achieved its objetives.

The paper concludes among other things that it is necessary to effect a study amony
all particle board consumers to determine minimum quoelity requirements and possible
necessary alterations to the production process. Equally all other industries of this sector,
the consumer industries and government accreditated institutions should make the same
studies in @ commom effort to esiablish standardized norms for particle boards in Brazil.

RESUMO

Este trabalho adaptou um sistema de controle estatistico de gua-
lidade, como modelo, em uma fibrica nacional de chapas de madeira
aglomerada, objetivando:

1. Calcular as tolerancias de controle de qualidade determinadas
pelas variabilidades do processo;

2. Comporéi-las com as que estdo em uso;
3. Determinar o nivel de qualidade das chapas.

Com este propésito, durante o ano de 1976, foram coletadas amos-
tras de chapas tipo standard, de 15 mm de espessura das trés linhas
de producao.

Inicialmente foi necessdrio determinar o plano de amostragem, o
numero de corpos de prova por amostra e o sistema de coleta das
amostras.

Para as chapas das trés linhas, foram estudadas as seguintes pro-
priedades: densidade, teor de umidade, inchamento, em 2 e 24 horas de
imersio em &dgua, tracio perpendicular e flexao estdtica perpendicular.

Com os dados acumulados realizou-se a andlise de varidncia. Além
disto, foram feitos grdficos de controle, mostrando os limites de adver-
téncia e os limites de controle dos valores médios e da amplitude de
cada propriedade estudada. A avaliagio do processo foi baseada na in-
terpretacio dos graficos de controle.
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Os resultados obtidos revelaram que o processo de fabricagio das
chapas de madeira aglomerada das trés linhas de produgio estava sob
controle estatistico de gualidade, gque o nivel de qualidade das chapas
era superior ao especificado como necessario, pela producao, e que a
aplicacio deste sistema de controle estatistico alcangou os objetivos pro-
postos.

As conclusdes deste trabalho permitiram algumas recomendacoes,
dentre elas, a realizacdo de um estudo junto aos consumidores de ma-
deira aglomerada para se determinar o nivel de qualidade necessdrio,
para ver se hd necessidade de se fazer alguma alteragio no processo
de producio; da mesma forma devem proceder as outras indistrias do
ramo, as industrias consumidoras e as instituicbes credenciadas pelo
governo, em um esforco comum para estabelecer a padronizacio das
normas para chapas de madeira aglomerada no Brasil.
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